
Retrouvez toutes nos vidéos et fiches de préconisations de mise en oeuvre sur notre site internet www.stradal-vrd.fr  
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Pose Joint prélubrifié 
inter-éléments 

 
 

Pose Joint plastomère 

Pose Joint 
de branchement 

 

Pose Eléments avec 
joint prélubrifié 

 
 

Pose Dalle 
altimétrique 

 
 

Pose Dalle répartition 

 
 
La dalle altimétrique ou dalle de réglage est particulièrement recommandée 
sous voirie lourde et trafic intense en travaux neufs. Désolidarisée du reste 
de la cheminée, la dalle coulisse le long de l’élément droit inférieur et repose sur 
le remblai, faisant ainsi office de dalle de répartition. 

 
 

Comment calculer la cote de votre remblai ? 
Fonte incorporée 

1300 x 1300 
 

 

 

360° Pente 10% à fleur ou en saillie 
40 ou 60 mm Repérer par un trait, le niveau de remblai, en le traçant 

 
 
 
 
 
 
 

150 
 

Plage de 
réglage 
théorique 

Ø 600 ou 700 
Ø 600 ou Ø 700 

 
 
 
 
 
 

 
270 

 
 
 
 
 
 
500 

sur la circonférence de l’élément droit. Pour obtenir 
ce niveau, déduire du niveau fini de la chaussée la 
hauteur totale de la dalle de réglage (500 mm pour 
dalles avec tampon incorporé à fleur, 540 ou 
560 mm pour dalles en saillie selon tampons). 

Mortier maigre ou 
remblai compacté Vous obtenez ainsi la cote de votre remblai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
     

   

 

 

50 mm 
 
175 mm 
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