
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se référer au préalable à la fiche de pose du joint prélubrifié inter-éléments 

Pose Joint prélubrifié 
inter-éléments 

 
 

Pose Joint plastomère 
 

 

Pose Joint de 
branchement 

 
 

 Pose Eléments 
avec joint prélubrifié 

 
 

Pose Dalle 
altimétrique 

 
 

Pose Dalle répartition 
1300 x 1300 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarque 
• En cas de mauvais montage, déposer le joint et reprendre 

les étapes de pose (joint et éléments). 

 
• Nos produits sont conformes à la marque NF lorsqu’ils 

sont commercialisés avec les dispositifs d’étanchéité 
adaptés que nous fournissons. Dans le cas contraire, ils 
perdent cet agrément et notre responsabilité. 

 
 

 
Retrouvez toutes nos vidéos et fiches de préconisations de mise en oeuvre sur notre site internet www.stradal-vrd.fr 

 

      
     

   

 

        
    

 

    
       

 

 

Repérage de l’axe 
des échelons 

       
        

      
 

 
 

 
 

   
 

 

    
  

 

http://www.stradal-vrd.fr/
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