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Voiries & Sécurité Routiere Stationnement et guidage
BORDURE BUTE-ROUES MINI

Bordure guide-roues
101500259
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LES + PRODUITS
@
Démoulage différé

Finition parfaitement lisse

J

CARACTERISTIQUES MANUTENTION
TECHNI QU ES Systéme de manutention par pince de levage

O Classe d'exposition du béton, nous consulter

0 Element monobloc

0 Démoulage différé MISE EN (EUVRE ET REALISATION
0

[

Parement gris lisse

i [m] Scannez le QR code pour voir la fiche de

Pose collée ou engravée dans la chausée préconisation de mise en ceuvre

Longueur Largeur Poids moyen Paletisation
(en mm) (en mm) (en kg) (nb. de pieces)

Désignation

101500259 cy BORDURE BUTE-ROUES MINI 1900 250 142 4

@Stradal - AoGt 2026 - Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées et visuels sont indicatifs et susceptibles de modifications. Dimensions indicatives. Produits soumis a la norme NF13369.

*Usines . AF : Fontenay sur loing / Al : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / Bl : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / £B : Chateauneuf du Rhéne / Ji : Joigny / MX : Maxilly / TN Trun

Retrouvez plus d'information sur www.stradal.fr : b S TRADAL

A CRH COMPANY



